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Papier dwustronny, TRIERE DS
- SemiGloss 250g/m2 A4, 50 arkuszy

Cena brutto 106,99 zt
Cena netto 86,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy TR10602
Kod producenta TR10602
Producent TRIERE

Opis produktu

TRIERE DS Semigloss 250g/m? NOWY'!

Wysokiej jakosci pétbtyszczgcy dwustronny papier do drukarek atramentowych. Doskonale nadaje sie do tworzenia albumoéw i
foto ksigzek. Papier jest odpowiednio sztywny, co uniemozliwia zawijanie sie kartek. Zabezpieczony jest powtoka chronigca
przed wilgocia i zabrudzeniami. Urzekajgce wydruki o wysokim kontrascie, gtebokim nasyceniu koloréw i intensywnej czerni.
Dedykowany zaréwno dla prac fotograficznych, jak i graficznych. Kompatybilny z tuszami barwnikowymi oraz pigmentowymi.

WLASCIWOSCI:
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bardzo ostre detale
zywe kolory

wysokie krycie

odpowiednio sztywny, nie wygina sie
wysoka odpornos$¢ na $wiatto
wodoodporny

ZASTOSOWANIE:

wysoka spdéjnosc koloréw i gama koloréw

profesjonalne foto ksigzki i albumy, fotografia $lubna, fotografia rodzinna, fotografia portretowa, portfolio, grafika, ulotki,

broszury, plakaty.

Dane techniczne

rodzaj: papier dwustronny, fotografi
format: A4

materiat: papier

powierzchnia: pétmatowy,
gramatura: 250 g/m?

grubos¢: 247 um, 9,7 mil

nieprzezroczystos¢: 95 %
laminacja: na zimno i gorgco

czny

biel: CIE (D65/10°) min. ISO 2469 >143

warunki przechowywania: temperatura: 23° C, wilgotno$¢: 50% RH, wytacznie w oryginalnym opakowaniu. Chronic¢

przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Zaleca sie przed uzyciem papieru przetrzymac go przy najmniej
24 godziny w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzywany, aby mégt dostosowac sie do panujgcego tam klimatu.
¢ warunki uzytkowania: nie dotykac¢ (nie)zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywac

delikatnie jedynie za krawedzie przy

uzyciu bawetnianych rekawiczek.

PRZECHOWYWANIE | WARUNKI UZYTKOWANIA:

Zaleca sie przechowywanie i uzytkowanie papieru w temperaturze 23 °C przy wilgotnosci 50% RH. Papier zawsze
powinien by¢ przechowywany wytacznie w oryginalnym opakowaniu. Nie nalezy dotyka¢ zadrukowanej powierzchni
papieru, w razie potrzeby przytrzymywac delikatnie jedynie za krawedzie przy uzyciu bawetnianych rekawiczek.

Biate, bawetniane rekawiczki dla fotograféw

Profile ICC

Pobierz profil ICC

Sugerowane ustawienia w sterowniku drukarki dla no$nikéw TRIERE DS SemiGloss 250g/m>.

Nazwa papieru

Drukarki Epson modele uzywajace do 6
tuszy

Drukarki Epson modele uzywajacé
7 i wiecej tuszy

2 do

TRIERE DS Semigloss 250g/m?

Epson Premium Glossy

Epson Premium Gloss
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