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Papier fotograficzny perłowy PermaJet
Smooth Pearl 280 - A4 (50 ark)

Cena brutto 143,85 zł

Cena netto 116,95 zł

Dostępność Czekamy na dostawę

Numer katalogowy APJ50714

Kod producenta APJ50714

Producent PermaJet

Opis produktu
Copyright ©
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora
strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.....

Papier fotograficzny o subtelnym perłowym wykończeniu PermaJet Smooth Pearl 280 posiada naturalny ciepły
odcień bazowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do wydruków portretów, fotografii krajobrazowej i reprodukcji dzieł sztuki.
Znakomita gładka powierzchnia z wyrafinowanym perłowym wykończeniem daje poczucie luksusu spotykane w droższych
papierach. Smooth Pearl 280 ma wysoki współczynnik Dmax, co pozwala na osiągniecie doskonałych wydruków czarno-białych
i kolorowych o intensywnych barwach. Ten powlekany żywicą papier o gramaturze 280 g/m² pokryty jest mikroporowata
powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV, która zapewnia wysoki poziom odporności na wilgoć i blaknięcie, zapewniając
fantastyczny wygląd zdjęć, dzieł sztuki przez długie lata.
 

Przeznaczenie:

wydruki ślubne,
portrety,
fotografia,
grafika,
pocztówki.
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Rozmiary Arkuszy
Rozmiar cm cale

A4 21x29,70 81/4 x 11 1/2
A3 29,70 x 42,00 111/2 x 16 1/2
A3+ 33,00 x 48,30 13 x 19
A2 42,00 x 59,40 161/2 x 23
6" x 4" 15,24 x 10,16 (odpowiednik: 15 x10) 6x4
7" x 5" 17,78 x 12,07 (odpowiednik: 18x13) 7x5

 

 

Specyfikacja
PARAMETRY PODSTAWOWE:
 

Format: A4
Ilość arkuszy: 50 arkuszy
Gramatura: 280g/m�2
Grubość: 0.30 mm
Wykończenie: z wysokim połyskiem
Powłoki: jednostronny, gładki, kwasowy,  mikroporowatą warstwą, chroniącą przed promieniowaniem UV

INNE:
 

Odporny na wodę, szybkoschnący, z odrobiną wybielacza optycznego, do wydruku zarówno kolorowego, jak i
monochromatycznego,

PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:
 

Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 75%. Papier
zawsze powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni papieru, w
razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.
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Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów

Karta specyfikacji produktu: PermaJet Smooth Pearl 280 
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