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Link do produktu: https://draxic.pl/papier-fotograficzny-permajet-photo-lustre-310-a4-50-arkuszy-p-777.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

146,97 zt
119,49 zt
Dostepny
APJ22014
APJ22014

Permajet

Papier fotograficzny Permajet Photo
Lustre 310 (A4) 50 arkuszy

Papier fotograficzny Permajet Photo Lustre 310 posiada delikatng btyszczacg fakture i wykonczenie papieru
fotograficznego. Photo Luster stoi dumnie ponad swoimi rywalami. Jego zaletg jest wysoka gramatura 310 g/m2, w
poréwnaniu do innych papieréw fotograficznych i dos¢ dobra odpornosé na zarysowania. Pokryty w 100% zywiczng powtoka
oraz dodatkowo warstwg chronigcg przed promieniowaniem UV. Mikroporowata powtoka gwarantuje wysoki stopien
odpornosci na wode i blakniecie. Gtebokie nasycone kolory i monochromatyczne odcienie pojawiajg sie na btyszczacej
powierzchni papieru, bez wzgledu na to, czy uzywamy tusze barwnikowe czy pigmentowe. Szybkoschnacy.

Przeznaczenie:

¢ wydruki $lubne,

e portrety,

e reprodukcje kolorowe i czarno-biate,
o fotografia,
e grafika,

e pocztéwki.

Dostepne Rozmiary

Rozmiar

Jlos¢ w sztukach

A4 25 PHOTO LUSTRE 310 (szybkoschnacy) 25
A4 50 PHOTO LUSTRE 310 (szybkoschnacy) 50
A3 25 PHOTO LUSTRE 310 (szybkoschnacy) 25
A3+ 25 PHOTO LUSTRE 310 (szybkoschnacy) 25
A2 25 PHOTO LUSTRE 310 (szybkoschnacy) 25

Rozmiary Arkuszy

Rozmiar mm cale
Ad 210x297 81/4 x111/2
A3 297 x 420 111/2 x 16 1/2
A3+ 330 x 483 13x19
A2 420 x 594 161/2 x 23

Szerokos¢ Roli

Rozmiar Szerokos¢
4" 101,6 mm
5" 127 mm
6" 152,4 mm
8" 203,2 mm
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10" 254mm
12" 304,8 mm
13" 330 mm
17" 432 mm
24" 610 mm
36" 914 mm
44" 1118 mm
50" 1270 mm
60" 1524 mm

Specyfikacja

PARAMETRY PODSTAWOWE:

Format: A4

llos¢ arkuszy: 50 arkuszy

Gramatura: 310g/m[]2

Grubosé: 0,30 mm

Wykonczenie: delikatna mikroporowata i btyszczgca faktura,

Powtoki: jednostronny, kwasowy, mikroporowata warstwa chronigca przed promieniowaniem UV

Odporny na wode, szybkoschnacy, z wybielaczem optycznym, do wydruku zaréwno kolorowego, jak i monochromatycznego,
wyjatkowa absorpcja atramentu i wysoki wspétczynnik D-Max.

PRZECHOWYWANIE | WARUNKI UZYTKOWANIA:

Zaleca sie przechowywanie i uzytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotnosci od 30 do 75%. Papier
zawsze powinien by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie nalezy dotyka¢ zadrukowanej powierzchni papieru, w
razie potrzeby przytrzymywac delikatnie jedynie za krawedzie przy uzyciu bawetnianych rekawiczek.

Biate, bawetniane rekawiczki dla fotograféw

e

Karta specyfikacji produktu: Permajet Photo Lustre 310 [ POF
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