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Papier fotograficzny Permajet Smooth Pearl
280 - 6"x4", 10x15 cm, 100 ark

-..%%md Cena brutto 92,46 zt

Cena netto 75,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy APJ50702

Kod producenta APJ50702

Kod EAN 5055150207026
Producent Permajet

Opis produktu

Papier fotograficzny o subtelnym pertowym wykonczeniu Permajet Smooth Pearl 280 posiada naturalny ciepty
odcien bazowy, dzieki czemu idealnie nadaje sie do wydrukéw portretéw, fotografii krajobrazowej i reprodukcji dziet sztuki.
Znakomita gtadka powierzchnia z wyrafinowanym pertowym wykonczeniem daje poczucie luksusu spotykane w drozszych
papierach. Smooth Pearl 280 ma wysoki wspo6tczynnik Dmax, co pozwala na osiggniecie doskonatych wydrukéw czarno-biatych
i kolorowych o intensywnych barwach. Ten powlekany zywica papier o gramaturze 280 g/m? pokryty jest mikroporowata
powtoka chronigca przed promieniowaniem UV, ktéra zapewnia wysoki poziom odpornosci na wilgo¢ i blakniecie, zapewniajac
fantastyczny wyglad zdjeé, dziet sztuki przez dtugie lata.

Wskaznik punktu bieli papieru bazowego - dowiedz sie wiecej >>

X

Format: 6"x4", czyli 15,24x10,16 cm - odpowiednik: 15x10 cm

Przeznaczenie:

¢ wydruki $lubne,

e portrety,
e fotografia,
e grafika,
e pocztéwki.
Rozmiary Arkuszy
Rozmiar mm cale
A4 210x297 81/4x111/2
A3 297 x 420 111/2 x 16 1/2
A3+ 330 x 483 13x19
A2 420 x 594 161/2 x 23
6" x 4" 152,4 x 101,6 (odpowiednik: 115 x 100) 6 x4
7" x 5" 177,8 x 127 (odpowiednik: 118 x 130) 7x5

Specyfikacja



https://draxic.pl/papier-fotograficzny-permajet-smooth-pearl-280-6x4-10x15-cm-100-ark-p-254.html
https://draxic.pl/biel-papieru-do-drukarek-atramentowych-poradnik-dla-fotografow-i-artystow-n-17.html

PARAMETRY PODSTAWOWE:

Format: 6"x4", czyli 10,16x15,24cm - odpowiednik: 15x10 cm

llos¢ arkuszy: 100 arkuszy

Gramatura: 280g/m[J2

Grubos¢: 0.30 mm

Wykonczenie: pertowe o cieptym odcieniu

Powtoki: jednostronny, gtadki, kwasowy, mikroporowata warstwa, chronigca przed promieniowaniem UV

Odporny na wode, szybkoschnacy, z odrobing wybielacza optycznego, do wydruku zaréwno kolorowego, jak i
monochromatycznego,

PRZECHOWYWANIE | WARUNKI UZYTKOWANIA:

Zaleca sie przechowywanie i uzytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotnosci od 30 do 75%. Papier
zawsze powinien by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie nalezy dotyka¢ zadrukowanej powierzchni papieru, w
razie potrzeby przytrzymywac delikatnie jedynie za krawedzie przy uzyciu bawetnianych rekawiczek.

Biate, bawetniane rekawiczki dla fotograféw
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Karta specyfikacji produktu: Permajet Smooth Pearl 280
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