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PermaJet FB Pearl 300g/m2 papier
barytowy (A4) 25 arkuszy
Cena brutto 189,89 zł

Cena netto 154,38 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy APJ63113

Kod producenta APJ63113

Producent PermaJet

Opis produktu
Permajet FB Pearl 300 g/m2 papier barytowy to nowy papier bezkwasowy na bazie alfa-celulozy o zwiększonej
odporności na blaknięcie z luksusowym, szlachetnym, perłowym wykończeniem przypominającym druk na bazie włókien
halogenku srebra. Wyjątkowa technologia powlekania zapewnia doskonały zakres tonalny i ostrość szczegółów. Dzięki
wspaniałemu wykończeniu powierzchni perłowej zyskujemy wysoki kontrast, głęboką czerń i ostrość wydruków. Kompatybilny
z atramentami barwnikowymi i pigmentowymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do reprodukcji kolorowych i
monochromatycznych.

Przeznaczenie:

wydruki artystyczne,
wydruki reprodukcji,
fotografia,
zaproszenia,
wizytówki.

Dostępne Rozmiary Dostępne Szerokości Roli
Rozmiar Ilość w sztukach Szerokość Roli
A4 25 FB Pearl 300 25 17" Roll FB Satin 310 15m
A3 FB Pearl 300 25 24" Roll FB Satin 310 15m
A3+ FB Pearl 300 25 44" Roll FB Satin 310 15m
A2 FB Pearl 300 25  

 

Rozmiary Arkuszy
Rozmiar mm cale

A4 210x297 81/4 x 11 1/2
A3 297 x 420 111/2 x 16 1/2
A3+ 330 x 483 13 x 19
A2 420 x 594 161/2 x 23

 

Szerokość Roli
Rozmiar Szerokość

13” 330 mm
17” 432 mm
24” 610 mm
36” 914 mm
44” 1118 mm
50” 1270 mm
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60” 1524 mm

Specyfikacja
PARAMETRY PODSTAWOWE:
 

Format: A4
Ilość arkuszy: 25 arkuszy
Gramatura: 300g/m�2
Grubość: 0.34 mm
Wykończenie: perłowy
Powłoki: jednostronny, bezkwasowy

INNE:
 

Odporny na wodę, szybkoschnący, perłowy, bez wybielacza optycznego, wysoki współczynnik D-Max, doskonała rozpiętość
tonalna, wysoka ostrość obrazu, do wydruku zarówno kolorowego, jak i monochromatycznego,

PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:
 

Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 60%. Papier
zawsze powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni papieru, w
razie potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek. 

Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów

Karta specyfikacji produktu: PermaJet FB Pearl 300 
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