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l Rolka 44" (111,8 cm na 30 m) papier
fotograficzny Permajet Smooth Gloss

280

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

1160,66 zt

943,63 zt
ZAPYTAJ

APJ50598
APJ50598

Perma)et

Permajet Smooth Gloss 280 to papier fotograficzny o wysokim, lustrzanym potysku oraz wysokiej gramaturze 280g/m.
Papier do druku atramentowego o cieptym zabarwieniu. Dodatkowo zabezpieczony mikroporowata warstwg chronigcg przed
promieniowaniem UV. Urzekajace, btyszczace wykonczenie doskonale nadaje sie do wielu codziennych wydrukéw

fotograficznych.
Przeznaczenie:

* wydruki $lubne,
* portrety,
o fotografia,
e grafika,

e pocztéwki.

Dostepne Rozmiary

[Dostepne Szerokoéci R

Rozmiar Jlos¢ w sztukach [Szerokos¢ Roli

6" x 4" 100 Smooth Gloss 280 (odpowiednik: 10,16 x 100 R4" Roll Smooth Gloss
15,24 cm)

7" x 5" 100 Smooth Gloss 280 (odpowiednik: 12,7 x 17,8 100 44" Roll Smooth Gloss
cm)

A4 50 Smooth Gloss 280 50

A4 250 Smooth Gloss 280

250 (opakowanie zbiorcze)

A4 1000 Smooth Gloss 280

1000 250 (opakowanie zbiorcze)

A3 50 Smooth Gloss 280 50
A3+ 50 Smooth Gloss 280 50
A2 50 Smooth Pearl 280 25

Rozmiary Arkuszy

Rozmiar mm cale
Ad 210x297 81/4 x 11 1/2
A3 297 x 420 111/2 x 16 1/2
A3+ 330 x 483 13x19
A2 420 x 594 161/2 x 23
6" x 4" 152,4 x 101,6 (odpowiednik: 115 x 100) 6 x4
7" x 5" 177,8 x 127 (odpowiednik: 118 x 130) 7x5
10" x 8" 254 x 203,2 10 x 8

Szerokos¢ Roli
Rozmiar I Szerokosé |

I |
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4 101,6 mm
5 127 mm
6" 152,4 mm
8 203,2 mm
10" 254mm
12" 304,8 mm
13" 330 mm
17" 432 mm
24" 610 mm
36" 914 mm
44" 1118 mm
50" 1270 mm
60" 1524 mm

Specyfikacja

PARAMETRY PODSTAWOWE:
Format: rolka 44" (111,8 cm na 30 m)
Gramatura: 280g/m[]2

Grubosé: 0.30 mm

Wykonczenie: z wysokim potyskiem
Powtoki: jednostronny, gtadki, kwasowy, mikroporowata warstwa, chronigca przed promieniowaniem UV

Odporny na wode, szybkoschnacy, z odrobing wybielacza optycznego, do wydruku zaréwno kolorowego, jak i
monochromatycznego,

PRZECHOWYWANIE | WARUNKI UZYTKOWANIA:

Zaleca sie przechowywanie i uzytkowanie papieru w temperaturze od 10 do 30 °C przy wilgotnosci od 30 do 75%. Papier
zawsze powinien by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Nie nalezy dotyka¢ zadrukowanej powierzchni papieru, w
razie potrzeby przytrzymywac delikatnie jedynie za krawedzie przy uzyciu bawetnianych rekawiczek.

Biate, bawetniane rekawiczki dla fotograféw
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